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Generationensprung

Von Georg Berger

Die Firewire-Audio-Interfaces des
amerikanischen Herstellers Metric
Halo zéhlen im eigenen Land wegen ih-
res Klangs und der flexiblen Einsatz-
moglichkeiten zu den Geheimtipps in der
Studioszene. In Europa hingegen fristen
die ausschlieBlich fiir den Mac kompa-
tiblen Hardware-Produkte eher ein
Schattendasein. Was eigentlich schade
ist, denn die beiden Interfaces, das zwei-
kanalige Mobile I/0 ULN2 und das acht-

kanalige Mobile I/0O 2882, warten mit
opulenten Routing- und Mixing-Moglich-
keiten auf. Diese werden iiber eine , MIO
Console“ getaufte Steuersoftware am
Computer kontrolliert und auf dem ein-
gebauten Sharc DSP des Interface be-
rechnet, ohne Mehrbelastung des Com-
puters. AuBerdem etablieren die Inter-
faces eine flexibel einstellbare
bidirektionale Firewire-Verbindung, was
die Moglichkeit bietet, Mixdowns und
Summierungen von Sequenzer-Arrange-
ments oder Subgruppen in den Metric

Halo-Geraten zu erledigen und gleichzei-
tig wieder in die DAW aufzunehmen.
Diese Features finden sich zwar in der ei-
nen oder anderen Form auch in Geraten
der Mitbewerber (siehe Test des Motu
828 mk3 auf Seite 84), doch Metric Halo
trumpft da mit inneren Werten auf. Sig-
nale und Signalverkniipfungen werden
innerhalb der Hardware mit sage und
schreibe 80 Bit, und das nahezu latenz-
frei, verarbeitet. Einzigartig: Eine durch-
gehende digitale Signaliibertragung mit
32 Bit FlieBkomma am Firewire-Bus zwi-
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schen Computer und Audio-Interface ist
moglich, was unseres Wissens derzeit
bei keinem anderen Audio-Interface zu
finden ist. Mixdowns koénnen also im
ULN2 ohne zusatzliches Dithering reali-
siert werden. Richtig interessant wird es
in den etwas teureren Mobile I/O-Varian-
ten, die mit einem zweiten Sharc-Prozes-
sor ausgestattet sind und die Zusatzbe-
zeichnung ,,+DSP" tragen: Der dient zur
Berechnung von eigens programmierten
Effekt-Plug-ins, die sich in den digitalen
Signalweg der Audio-Interfaces einset-
zen lassen und das klangliche Potenzial
der Metric Halo-Gerate deutlich erwei-
tern. Ein derartiges Feature ist nicht all-
taglich und man muss schon sehr inten-
siv suchen, um Vergleichbares zu finden.
Ahnliches bietet etwa das Motu 828 mk3
(Test auf Seite 84) und in Ansatzen das
Mackie Spike XD-2 (Test in Heft 6/2006).
Doch die Mobile I/O-Serie mit DSP-Opti-
on geht noch einen Schritt weiter, denn
die Plug-ins konnen beliebig miteinan-
der verkettet werden und bieten somit
weitaus flexiblere Moglichkeiten der
Klanggestaltung. SchlieBlich  offeriert
Metric Halo dem Anwender die beque-
me Moglichkeit, die mitunter komplexen
Settings der MIO Console innerhalb des
Projekt-Files eines Sequenzer-Arrange-
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Unter der Bezeichnung 2d Expanded ldutet der
amerikanische Hersteller Metric Halo die zwei-

te Generation seiner Audio-Interfaces ein.

Sie wollen mit einem deutlichen Plus an
Ausstattung und Bedienmaglichkei-

ten den Mitbewerbern das Fiirch-

ments abzuspeichern. Dazu braucht man
nur ein , Konsolen Anschluss“ genann-
tes, AU-, VST- oder RTAS-Plug-in an be-
liebiger Stelle in den Sequenzer-Mixer zu
insertieren, das als Speicher und Kom-
munikations-Schnittstelle zwischen DAW
und Hardware fungiert.

Aus alt mach nev dank
2d Expanded-Karte

Doch das bisher Vorgetragene ist ja nur
der beriihmte Schnee von gestern. Denn
die nachste Gerdte-Generation steht,
wie gesagt, bereits in den Startléchern
und nach langer Wartezeit kurz vor der
Auslieferung. Die Neuen tragen die Zu-
satz-Bezeichnung ,2d Expanded“, das
steht fiir ein Plus an Ausstattung und
noch leichtere und flexiblere Bedienmaog-
lichkeiten. Selbstverstdandlich hat die
neue Gerate-Serie samtliche oben vorge-
stellten Features ihrer Vorganger geerbt.
Neu ist jetzt, dass die 2d-Gerate mit ei-
nem zusatzlichen Sharc-DSP der neues-
ten Generation ausgestattet sind. Der
soll, laut Aussage von Stefan Bahr vom
deutschen Metric Halo-Vertrieb, mit dem
zwolffachen an Rechenleistung aufwar-
ten als die bisher verbauten DSPs. Durch
das Plus an Rechenpower konnen die
Aufgaben in der Hardware neu verteilt
werden. So kiimmert sich der neue DSP
ausschlieBlich um die Berechnung der
Plug-ins und die ,alten“ DSPs konzent-

ten lehren. Professional audio

Magazin hat eine Beta-Ver-
sion exklusiv zum Test er-
halten und intensiv auf Bit-
und Samplingrate Gberpriift.

rieren sich in erster Linie auf die Signal-
verteilung und Verarbeitung der Daten-
strome. Weiterhin wurde der Wordclock-
Generator komplett neu aufgebaut und
die Zweikanal-Variante ULN2 erhalt erst-
mals eine ADAT-/Toslink-Schnittstelle
mit weiteren acht Ein- und Ausgéangen.
Die neuen Hardware-Features sind samt-
lich auf einer separaten Platine unterge-
bracht, die es somit Besitzern dlterer Mo-
bile I/O-Interfaces ermdglicht, ihre Hard-

Metric Halo Mobile 1/0
ULN2 2d Expanded
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® Exzellenter Klang

® MIO Console-Software mit michiger
Avsstattung und Funktion

® Plug-ins in Signalweg einfiigbar

o Bidirektionale Kommunikation des Firewire-Bus
in 32 Bit FlieBkomma méglich

® Altere ULN2-Geriite durch Expander-Karte
nachriistbar

® Bedienung deutlich vereinfacht

4
® Keine MIDI-Schniistelle
o Edifierung von Effektketten in
Graph-Plug-in komplex

Summary

In der 2d Expanded-Erweiterung erhiilt das
Mobile 1/0 ULN2 einen geharigen Schub in
Sachen Ausstatiung und Bedienung. Unter der
Oberfliiche eines unscheinbaren Audio-Inter-
faces schlummern michtige Funktionen eines
kompletten Tonstudios.
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Die Bedienelemente des Mobile 1/0 ULN2 2d Expanded Audio-Interface dienen zur Einstellung der beiden Analog-Eingtinge. Monitor- und Kopfhérerausgang fiihren dasselbe Signal,
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Das zweikanalige Mobile 1/0 ULN2 hat in der 2d Expanded-Version erstmals eine ADAT-Schnittstelle erhalten. Besonderheit: Die 4-Pin-Buchse erlaubt den Anschluss von

professionellen Broadcast-Akkus.

ware durch Einbau dieser Karte auf den
neuesten Stand zu bringen. Kosten-
punkt: Das ULN2 2d Expanded-Modell
geht fir knapp 1.600 Euro iiber den La-
dentisch und die 2882-Variante fiir cirka
1.700 Euro. Die Nachriistung eines alten
Mobile I/0O 2882 kostet etwa 400 Euro.
Besitzer eines dlteren ULN2 miissen mit
umgerechnet 550 Euro etwas mehr be-
zahlen, da durch die neu hinzugekomme-
nen ADAT-Anschliisse auch die Riickplat-
te ausgetauscht werden muss. Wichtig:
Wer ein Metric Halo Interface mit nur ei-
nem DSP sein Eigen nennt, erhélt nach
Einbau der Karte logischerweise nicht
die gleiche Performance wie mit den
+DSP-Geraten. Konsequenz: Der Umfang
an mitgelieferten Plug-ins ist bescheide-
ner, da der Einsatz von zeitbasierten
Plug-ins wie opulente Echos mit langen
Zeiten und auch Hall-Simulationen ent-
weder gar nicht oder nur eingeschrankt
einsetzbar sein sollen. Ein Teil der Res-
sourcen des zweiten DSPs werden fiir
ihre Berechnung genutzt.

Im Zuge der Hardware-Erweiterung hat
auch das Gehirn der Mobile I/O-Serie, die
nunmehr in Version 5 vorliegende MIO
Console Anwendung, ein tief greifendes
Face-Lifting erfahren. Metric Halo hat
dabei auf die Wiinsche seiner Kunden
gehort und die zuvor teilweise sehr kom-
plexe Bedienung grundlegend tiberar-
beitet und vereinfacht. Gleichzeitig ha-

ben die Entwickler einige neue Features’

hinzugefligt. So ist der Matrix-Dialog und
die sogenannte Patchbay zum Erstellen
von Routings komplett weggefallen und
der sogenannte +DSP-Dialog, der zuvor
zum Erzeugen von Effektketten diente,
zu einer bloBen Anzeige degradiert wor-
den. Stattdessen findet sich jetzt ein vir-
tueller Mixer, der keine Wiinsche offen
lasst und deutlich tuibersichtlicher samtli-
che Funktionen und Bedienmoglichkei-
ten enthdlt, die in der Vorversion auf
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mehrere Dialoge verteilt sind. Besonder-
heit: Erstmals konnen physikalisch mo-
dellierte Grundsounds in die Ein- und
Ausgange eingesetzt werden, die legen-
daren Misch-Konsolen wie unter ande-
rem Neve oder SSL nachempfunden sind
und flir deren charakteristischen Klang
sorgen sollen. Den groBten Nutzen zie-
hen Besitzer eines Mobile I/0 2882 aus
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dem neuen Monitor-Controller-Dialog,
der bequem per Knopfdruck unterschied-
liche Abhorszenarien von Stereo bis hin-
auf auf 7.1-Surround aufruft und die sich
mit einem Hauptregler in der Lautstarke
andern lassen. Dazu spater mehr. Im Ver-
lauf des Tests erreicht uns eine weitere
Beta-Version der MIO Console, die nun
auch die Funktionalitdt und Dialoge der
alten Software enthalt. Sinn und Zweck:
Wer einen Verbund aus mehreren Metric
Halo Interfaces — bis zu vier Stiick sind
uber Firewire miteinander kaskadierbar
— betreibt, die noch nicht alle mit der 2d-
Karte ausgertustet sind, kann die Geréate
der alten Generation bequem ohne zu-
satzlichen Aufruf der MIO Console Vor-
version mit einer einzigen Programm-In-
stanz editieren.

Deutlich einfachere
Bedienung der Stever-
Software

Getestet haben wir die aufgeriistete
Zweikanal-Variante eines ,alteren“ Mo-
bile I/O ULN2 in der +DSP-Variante — also
mit insgesamt drei Prozessoren. Bis auf
die beiden ADAT-Buchsen hat sich er-
wartungsgemdaB &auBerlich an der Aus-
stattung nichts gedndert. Das ULN2 kann
als Desktop-Gerat betrieben, oder durch
Anschrauben von Metallwinkeln in ein
19-Zoll-Rack eingesetzt werden, wo es
lediglich eine Hoheneinheit an Platz ver-
braucht. An Analog-Eingangen verfigt
es uUber zwei Combo-Buchsen zum An-
schluss von Mikrofonen und Geraten mit
Line-Pegel, aber auch von Gitarren und
Bassen. Besonderheit: Beide Eingdnge
besitzen Inserts, die das Eingangs-Sig-
nal zwischen Vorverstarker und A/D-
Wandler uber getrennte Klinken-Buch-
sen abzweigen und zurickfiihren, was
ein zuséatzliches Plus an Moglichkeiten
offeriert und in Audio-Interfaces nur sel-
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ten anzutreffen ist. Hinter den Combo-
buchsen arbeiten zwei unterschiedliche
Verstarkerschaltkreise fiir Mikrofon- und
Line-Signale. Folglich muss per Schalter
der entsprechende Eingang angewahlt
werden. Ausgangsseitig bietet das ULN2
zwei analoge Stereo-Ausgange in Form
von jeweils zwei symmetrischen Klin-
kenbuchsen zum Anschluss an Monitore
oder zur Aufnahme auf einen Zweispur-
Recorder. Die Analog-Outs lassen sich
per Tastendruck zwischen +4dBu oder
-10 dBv im Pegel anpassen. Digital kann
wahlweise ein zweikanaliges AES/EBU-
oder S/PDIF-Signal tiber ein Parchen
XLR- und Koaxial-Buchsen iibertragen
und empfangen werden. Die zusatzli-
chen acht Ein- und Ausgénge der ADAT-
Schnittstelle sind permanent aktiv. Durch
Anschluss eines Vorverstarkers mit
ADAT-Ausgéangen, beispielsweise eines
RME Micstasy (Test in Heft 4/2007) wan-
delt sich das System blitzschnell zu ei-
nem Audio-Interface mit zehn Mikrofon-
Eingdngen. Insgesamt stehen beim
ULN2 zwoOlf simultan aktive Eingéange
und 14 Ausgange zur Verfugung. Das
Anschlussfeld wird durch zwei BNC-
Buchsen abgerundet, die zur Entgegen-
nahme und Weiterleitung von Wordclock-
Signalen dienen. Bemerkenswert: AuBer
liber Firewire und liber eine herkémmli-
che Buchse zum Anschluss eines exter-
nen Netzgerats, verfiigt das ULN2 iiber
eine 4-Pin-XLR-Buchse, an die sich pro-
fessionelle Akkus anschlieBen lassen,
das Gerat schielt also eindeutig in Rich-
tung Broadcast-Anwendung. Einzig ein
Parchen MIDI-Buchsen haben wir am
Audio-Interface vermisst, was heutzuta-
ge eine Selbstverstandlichkeit sein sollte.

Die Bedienelemente auf der Frontplatte
konzentrieren sich hauptséchlich auf die
Einstellung der beiden Analog-Eingéange.
Pro Kanal finden sich ein Drehschalter
und ein schaltbares Trim-Poti zur Einstel-
lung der Vorverstarker sowie Schalter
zum Aktivieren der Phantomspannung
und der Anwahl von Mikrofon- oder Line-
Verstarker. Ein Link-Schalter erlaubt fiir
Stereo-Aufnahmen ein bequemes Regeln
beider Kandle mit den Elementen von
Kanal eins. Eine Kopfhorerbuchse, die
dasselbe Signal fiihrt wie der Monitor-
Ausgang und Drehregler zur getrennten
Einstellung von Monitor- und Kopfhorer-
Lautstdarke komplettieren die Eingriffs-
moglichkeiten am Gerat. Besonderheit:
Zwei Taster in der Mitte der Anzeige-
Sektion, die aus den beiden LED-Meter-
Ketten und einer Reihe von Status-LEDs
bestehen, erlauben den Aufruf von zehn
im Gerat gespeicherten Presets. Vorteil:
Je nach dort gespeichertem Routing ist
das Mobile I/0 ULN2 im Stand-alone-Be-
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Mbx Busses

_Bus Name | BusType | Bus Mode
monitor + Stereo + Master Bus
0 DAW | % Stereo & Master Bus
Headphone ¢ Stereo & Master Bus
Surround-mix s 5.1 < Master Bus
| { [
Der Mixer der MIO [+]-] [n]u]
Console ist modular
a > _ Selected Mix Bus Configuration
erweiterbar. Im Mixer- (RO s
- Show Channels From: | All Boxes Hide Offline Bo:
Konfigurations-Menii ¢ BN ) tude oine Bowes
.
lassen sich bequem neue Erable | Box T Wardware Channel | ChanneiName
M d Aux-B LI | ULNZ#DSPr000213 he ; [ne
aster- und Aux-Busse (] | ULN2+DSP/000213 nc nc
. o (1 | u2+pspro00213 | ne | ne
g.ememsum MI! elnem Im)] ULN2+DSP/000213 ADAT 1 ADAT 1
Emgungs-Rounng | ULN2+DSP/000213 | ADAT2 | ADAT2
o s st ULN2+DSP/000213 ADAT3 ADAT3
definieren. Zusiitzliche @ | uneroseroo2s/ | ADAT4 Bk
Channelstrips konnen bei @ | wasownis | ADATS | bt s
™ | uwvz+Dspr000213 | ADATG | ADAT6
Bedarf ebenfalls ULN2+DSP/000213 | ADAT7 | ApaT?
2 i | uLN2+Dsp/000213 | apaTs | ADATS
hinzugefiigt werden. ) | uiN2+DsP/000213 e | ne
] | uLN2+DSP/000213 | nc | ne
) ULN2+DSP/000213 DAW 1 DAW1
[T | ULN2+DSP/000213 | DAW2 | _baw2 |
Limit Visible Types (Al [8) Limit Visible Channels (Q Select Channel(s) ) @

trieb in der Lage, beispielsweise als Sig-
nalverteiler, Mischpult, Konverter oder
Vorverstarker zu fungieren.

Neu: ein virtueller Mixer
in der MIO Console

Beim Aufruf der neuen MIO Console-An-
wendung poppen drei Fenster mit unter-
schiedlichen Aufgaben auf. Zentrales
Fenster ist der Console-Dialog, in dem
sich in der uns zur Verfiigung gestellten
Beta-Version — siehe oben — iber finf
Reiter verschiedene Panels aufrufen las-
sen. Die beiden anderen Fenster enthal-
ten den erwahnten virtuellen Mixer und
den Monitor-Control-Dialog. Der I/O-Con-
trol-Reiter in der MIO Console offeriert
eine Reihe von Meter-Anzeigen und dient
in erster Linie zur Uberwachung ein- und
ausgehender Signalpegel an der Hard-
ware. Neu sind jeweils acht LED-Ketten
fiir die ADAT-Ein- und Ausgénge. Darti-
ber hinaus halt er Eingriffsmoglichkeiten
zur globalen Einstellung des ULN2 bereit,
wie etwa die Samplingrate, einstellbar in
einem Bereich zwischen 44,1 bis 96 Kilo-
hertz, die Synchronisationsquelle und die
Aktivierung entweder der AES-XLR- oder
der koaxialen S/PDIF-Leitung. Die Anzahl

A

der ADAT-Kanéle halbiert sich logischer-
weise im S/Mux-Modus bei Einsatz von
Samplingfrequenzen oberhalb von 48 Ki-
lohertz. Die nachsten beiden Reiter mit
der Bezeichnung Mixer und Routing sind
im Test ohne Funktion und zeigen nur
eine leere Flache. Erst bei Betrieb eines
gemischten Gerdte-Verbunds mit alten
und neuen Mobile I/O-Interfaces, sollen
uber diese zwei Reiter die Dialoge der al-
ten Software-Version erreichbar sein.
Metric Halo hat also an alles gedacht. Der
+DSP-Reiter besitzt zwei Funktionen: Er
dient bei den Geraten mit 2d-Karte nur
zur Anzeige und prasentiert eine Art
Blockschaltbild der vorgenommenen Rou-
tings im virtuellen Mixer. Bei &lteren Mo-
dellen ohne Aufriistung lassen sich darin
modular beliebig viele Effekte und -Ver-
kniipfungen durch Aufruf von Plug-ins
erstellen, die sich in den digitalen Signal-
strom der einzelnen Kandle zwischen
A/D- und D/A-Wandler virtuell einfligen
lassen. In der neuen Version wird dies
tiber den Aufruf eines speziellen Plug-ins
im Mixer libersichtlicher realisiert. In un-
serer Testversion enthélt die MIO Conso-
le unter anderem eine Reihe von Equali-
zern, Kompressoren, Limitern, Channel-
strips, Delays und sogar eine M/S-Matrix.

Die MIO Console
Anwendung liegt jetzt
in Version 5 vor und hat
ein tief greifendes Face-
Lifting erfahren.

Die Mixer- und Routing-
Reiter erlauben die
Steuerung von Mobile
1/0-Modellen, die noch
nicht mit einer 2d
Expanded-Karte
aufgeriistet sind.
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mannigfaltige Mixer-Layouts moglich. So
erzeugen wir im Test mehrere Kanalzige
im MIO Mixer, die mit unterschiedlichen
Sequenzerkandlen von Nuendo 4 belegt
sind und auf einen Stereo-Master-Bus ge-
routet werden. Damit erhalten wir die
Moglichkeit, ein Arrangement in Sub-
gruppen zusammenzufassen und in der
Metric Halo-Software, bei Bedarf sogar
mit Effekt, zu summieren. Der Master-Bus
selbst leitet das summierte Ergebnis per
Firewire-Return und ohne iberfliissige
Wandlung simultan auf eine neue Spur in
Nuendo 4 zurilick, wo es aufgenommen
wird und tiber den Direct out verbinden
wir ihn mit unseren Monitoren. Ein Mono-
Signal leiten wir durch Verwendung bei-
der Direct outs an verschiedene Firewire-
Returns und somit unterschiedliche Se-
quenzerspuren. Dort nehmen wir das
Signal einmal trocken und gleichzeitig mit
Effekten auf. Ein anderes Mal erzeugen
wir drei Master-Busse, die auf zwei Moni-
torsysteme und einen Kopfhorerverstar-
ker geroutet sind. Wir fligen anschlieBend
drei Aux-Sends in die Channelstrips ein,
die auf die Master-Busse gehen und sepa-
rat einstellbar sind. Mit wenigen Hand-
griffen konnen wir die drei Abhdren mit
individuellen Mixen versehen. Die Még-
lichkeiten sind schier unerschopflich und
bieten eine kreative Spielwiese flir kom-
plexe Verkniipfungen, die wir in der Form
noch bei keinem anderen Audio-Interface
angetroffen haben. Durch planvolles Rou-
ting kénnen wir bestimmen, was wir mit
den Fadern des MIO Mixers kontrollieren
wollen und erhalten alle Freiheiten. Durch
das neue Bedienkonzept kommt man dar-
iber hinaus viel schneller und intuitiver
zum Ziel.

Eine weitere Neuheit in der MIO Console
findet sich in Form des Monitor-Control-
Fensters. Verschiedene Abhorszenarien
sind jenseits des MIO Mixers bequem
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Der Lieferumfang an Effeki-Plug-
ins umfasst Equalizer, Kompresso-
ren, Limiter, Delays, Verzerrer,
eine M/S-Matrix, aber auch
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Stever-Module wie LFOs,
Signalsplitter und vieles mehr.
Besonders miichtig und klanglich
exzellent ist der MIO Strip mit
Noise Gate, Kompressor und
6-Band-Equalizer.

per Knopfdruck realisier-
bar. Das Panel bietet die
Moglichkeit, normale
Stereo-Setups bis hin zu
7.1-Surround-Abhorrou-
tings zu definieren. Die
zuvor im MIO Mixer er-
zeugten Busse erschei-
nen dort als Eingangs-
quellen, die sich in Form
von Buttons oberhalb
des Lautstdrkereglers
finden, wo sie bequem
angewahlt werden kénnen. Uber ein
Konfigurations-Menu definieren wir zu-
satzliche Eingangs- und auch Ausgangs-
quellen unabhéangig vom Layout des Mi-
xers. Letztere finden sich anschlieBend
als aktivierbare Buttons unterhalb des
Lautstéarkereglers wieder. Per Tasten-
druck ist jetzt auf virtueller Ebene ein
bequemes Umschalten zwischen ver-
schiedenen Quellen und Monitor-Syste-
men moglich. Ein Feature, wie es in die-
ser Form nur selten bei Produkten der
Mitbewerber zu finden ist. Einziger Kri-
tikpunkt: Der Dialog merkt sich bei un-
terschiedlichen Signalverknipfungen die
Stellung des Lautstdrkereglers nicht,
was je nach Situation durchaus erforder-

03/26/08 15:59:25

lich ist. In der jetzigen Form ist also ein
mitunter permanentes Nachregeln erfor-
derlich. Alles in allem uberzeugt das
Konzept der MIO Console durch Flexibili-
tat und teils sogar durch Einzigartigkeit.
Der Umgang mit der neuen Software ist
im Vergleich zur Vorversion deutlich ver-
einfacht worden und gerat jetzt merkbar
intuitiver, kreativer und schneller. Trotz
Verwendung einer Beta-Version lauft der
Verbund aus Soft- und Hardware im Test
stabil und flissig. Abstirze der MIO
Console treten nicht auf. Auffallig: Die
intensive Nutzung der Metric Halo-Plug-
ins erspart uns bei der Arbeit den Ein-
satz ahnlicher Effekte im Sequenzer und
entlastet die CPU des Mac enorm.

100 0 50
e

Die Messung des Klirrfaktors zeigt am Mikrofon- und Line-Eingang einen charakteristi-
schen Anstieg der Kurve bis cirka 0,01 Prozent ab einem Kilohertz, was aber vernach-

ldssigbar ist.
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Die Messung der Wandlerlinearitiit ergibt ein exzellentes Ergebnis. Ungenavigkeiten
treten erst unterhalb von -120 Dezibel auf.

49



TEST EAIDINEN|AL7 €W Metric Halo Mobile 1/0 ULN2 2d Expanded

MH Monitor Control

(ULN2+D5P/000213 3]

i Monitor Source

Ebenfalls neu hinzuge-
kommen ist das Monitor-

[-monitord | _monitor2 | headphone | surround-monitar

Doch das Mobile I/0O ULNZ2 in seiner Ex-
panded-Version macht nicht nur in Sa-
chen Bedienung eine gute Figur. Beim
Mess-Marathon im Professional audio
Magazin-Messlabor vermag es auf gan-
zer Linie zu punkten. Die Messung des
Gerduschspannungsabstands an den Mi-
krofon- und Line-Eingédngen liefert exzel-
lente Werte von 91,5 und sogar 97,7 Dezi-
bel. Die Fremdspannungsabstande tiber-
zeugen ebenfalls mit 88,4 und 95,5
Dezibel. Die Gleichtaktunterdriickung
zeigt als Ergebnis einen fast gleichmaBi-
gen horizontalen Kurvenverlauf bei cirka
-75 Dezibel. Die Kurve fiir die Ubersprech-
dampfung verléduft bei den Mikrofon-Ein-
gangen im relevanten Bereich jenseits
von -100 Dezibel und bei den Line-Ein-
gangen sogar unterhalb von -105 Dezibel.
Dies liegt auf dem Niveau des MTX-Mo-
nitor V3a von Funk Tonstudiotechnik
(Test in Heft 1/2008). Die Messung des
Gesamtklirrfaktors tiber Frequenz ergibt
einen Kurvenverlauf, der bis ein Kilohertz
linear bei 0,003 Prozent liegt und ober-

A.D FFT "Softsat-Charakteristk™
Metric Halo Mobile 10 2D Expanded
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Control-Fenster, das ein
bequemes Verschalten
verschiedener
Signalquellen auf
unterschiedliche
Ausgiinge gestattet und
das unabhiingig von den
Einstellungen des Mixers.
Setups bis 7.1 Surround
sind mdglich.

halb davon bis zehn Kilohertz immer noch
hervorragende 0,01 Prozent zeigt und
dann anschlieBend auf 0,006 Prozent ab-
fallt. Die Messung der Wandlerlinearitét
zeigt das ULN2 ebenfalls bestens aufge-
stellt: Erst unterhalb von -120 Dezibel
zeigen sich erste Ungenauigkeiten im
Kurvenverlauf und zeugen von hoher Li-
nearitat der Wandler. Wie erwartet, fallen
die Resultate bei den Messungen der
FFT-Spektren eindeutig charakteristisch
aus bei Einsatz der physikalisch model-
lierten Grundsounds. In Neutralstellung,
ohne Einsatz dieser Modelle, zeigt das
Spektrum ein exzellentes neutrales Er-
gebnis, bei dem das Rauschen unterhalb
von -105 Dezibel liegt. Dieselbe Messung
bei Einsatz des Transformer-Modells, der
einen Eingangsubertrager simuliert,
zeigt einen leichten Anstieg bei k2 und
einen sehr starken Anstieg bei k3, gefolgt
von weiteren unharmonischen Verzer-
rungen ab kb. Ein anderes charakteristi-
sches Ergebnis liefert das Valve-Modell:
Dort zeigt das Spektrum den stdrksten

03/26/08 16:44:21 Professional audio Magazin

Anstieg bei k2, der bis hinauf auf cirka -
45 Dezibel geht, gefolgt von etwas schwaé-
cheren Ausschldgen bei k3, 4 und 5. Bei
Einsatz des Softsat-Sounds zeigen sich
schlieBlich die meisten Verzerrungen mit
einer Betonung der unharmonischen
Oberwellen. Im Hortest muss sich das
Mobile I/O ULN2 mit unserer Referenz,
dem Lake People Mic-Amp F355 in Kom-
bination mit dem Lynx Aurora 8 Wandler,
messen lassen. In Neutralstellung ohne
Einsatz von Plug-ins und physikalischer
Modelle gerat der Horvergleich zu einer
kniffligen und anstrengenden Aufgabe.
Beide Systeme sind vom Grundklang her
fast gleich und vermdgen Signale exzel-
lent aufzulosen. Die anliegenden Ein-
gangssignale werden in beiden Féllen
sehr genau durchgereicht und tiberzeu-
gen durch Luftigkeit, Transparenz und
Klarheit. Dennoch sind minimale Unter-
schiede zu horen: Das ULN2 klingt etwas
direkter und gibt die Kldnge nicht ganz
so plastisch wieder wie unser Referenz-
system.

Nicht allttiglich: Ein vir-
tueller Monitor-Controller

Beim Test mit Einsatz der physikalisch
modellierten Sounds wandelt sich das
ULN2 zu einem Klang-Chaméleon. Der
Transformator-Sound nimmt dabei den
Signalen ein wenig Bassanteil und Gitar-
ren klingen etwas silbriger und drahti-
ger. Der FET-Sound fligt dem Klang eine
ordentliche Portion Warme hinzu. Die
Valve-Simulation klingt hingegen wie ein
neutral eingestelltes Roéhrenmischpult
und erinnert an den Grundsound des TL
Audio Fat Track (Test im letzen Heft).
Den Vogel schieBt aber die Softsat-Simu-
lation ab, die am drastischsten den Klang
verandert: Signale klingen deutlich lau-
ter, bassiger und auch vordergriindiger
mit mehr Volumen. Diese Simulationen

Durchlauf Kompressor 03/26/08 17:46:42
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Bei Einsatz der physikalisch modellierten Sounds in die Kaniile des Mixers zeigen sich im
FFT-Spektrum charakteristische Ausschlige bei den harmonischen Verzerrungen. Das
Spektrum mit eingesetztem Softsat-Sound zeigt dabei die stiirksten Anderungen.
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Die Kompressor-Plug-ins der MIO Console erlauben dank regulierbarer Knee-Charakte-
ristik das Erstellen nicht alltdglicher Kompressions-Kennlinien, die negativ (blave Kurve)
verlaufen konnen. Nachtriigliche Verstirkungen (rote Kurve) sind ebenfalls maglich.
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konnen zwar die Originale nicht wirklich
ersetzen, doch bevor man versucht, miih-
sam mit Kompressor und Equalizer einen
dahnlichen Klang zu reproduzieren, hat
man damit Signalen auf die Schnelle zu
mehr Leben verholfen.

Exzellente Ergebnisse
im Messlabor

Zu einem wahren Ohrenschmaus geréat
der anschlieBende Test der Metric Halo
Plug-ins. Die Equalizer iiberzeugen durch
einen sehr feinen und edlen Grundklang,
sie sind musikalisch einsetzbar und zei-
gen nicht die Spur von unangenehmer
und unbeabsichtigter Klangfarbung. Sie
sind ohne Probleme fiir Mastering-Auf-
gaben einsetzbar. Eingriffe ins Frequenz-
spektrum erfolgen weich, aber dennoch
kraftvoll. Sie konnen sich durchaus mit
dem Oxford-Equalizer von Sonnox (Test
in Heft 7/2007) messen. Die Kompresso-
ren entpuppen sich im Test als kreative
Sound-Design-Werkzeuge. Durch die
opulenten Eingriffsmoglichkeiten in die
Kompressionskennlinie modellieren wir
Schlagzeugklange auf vielfaltige Weise.
Gleichzeitig nimmt er absichtliche Fehl-
stellungen der Parameter gelassen hin.
Wir miissen schon einiges anstellen, um
ein nicht zufrieden stellendes Ergebnis
zu erhalten. Durch den Einsatz von nega-
tiv verlaufenden Kompressionskennlini-
en kénnen wir Klange nachhaltig dekon-
struieren. Es entsteht der Eindruck, als
ob anstelle des Kompressors ein Equali-
zer eingesetzt wurde. Im Repertoire der
Plug-ins finden sich auch Verzerrer-Mo-
delle, die allerdings fiir musikalische
Zwecke nicht geeignet sind. Ahnlich ver-
hélt es sich auch mit den Delay-Plug-ins.
In der Beta-Version sind zuné&chst nur
Exemplare lauffahig, die im Bereich we-
niger Millisekunden und bis etwa 250
Millisekunden ihren Dienst verrichten.
Das offizielle Release soll aber auch Plug-
ins mit ldngeren Verzdgerungszeiten
enthalten. Auffallig ist, dass die Delays
zumeist nur einen Regler besitzen, der
die Einstellung der Verzogerungszeit ge-
stattet. Wer also ein herkémmliches De-
lay mit den Ublichen Parametern erwar-
tet, wird enttduscht. Sie sind aber auch
nicht flir den Einsatz als eigensténdige
Plug-ins gedacht, sondern fiihlen sich
erst im Graph-Plug-in zu Hause. Fiir den
Test erhalten wir vom deutschen Ver-
trieb einige solcher Graph-Patches, die
mit Hilfe mehrerer Delays einen Flanger
und einen Ambience-Raumeffekt erzeu-
gen. Das Ergebnis begeistert: Das typi-
sche Flanger-Fauchen ist ohne die oft-
mals einhergehende Beschneidung im
Hoéhenbereich hérbar. Der Ambience-Ef-
fekt fligt Klangen eine subtile Raumin-
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Preis [UVP, Euro] 1.599; 2d Expanded-Karte: 540

Typ Audio-Interface

Abmessungen BxTxH [mm]  350/483 x 220 x 44

Gewicht [kq] 19

Handbuch, Netzgerit, Rackwinkel, 2 Firewire-Kabel, (D mit
Treibersoftware
Besonderheiten

MIO Console-Software zur Steverung des Audio-Interfaces mit |
umfangreicher Ausstattung und flexiblen Routingméglichkeiten;
Einfiigen von physikalisch modulierten Grundsounds auf
siimiliche Ein- und Ausgéinge maglich, Einfiigen von Plug-ins in
virtuellen Mixer mﬁgliﬂ1 ca. 100 Plug-ins (Equalizer, M/S
Decoder, Channelstrips, Delay) im lie?erumfung enthalten,
bidirektionale Kommunikation in 32-Bit-FlieBkomma zwischen
Mobile 1/0 und Computer durch Firewire-Returns, dadurch
Mixdown/Mastering von Sequenzer-Arrangements in Mobile
1/0 miglich, interne Signalverarbeitung mit 80 Bit, Einfiigen
des Konsolen-Anschluss-Plug-ins in Sequenzer gestattet das
Speichern von Mobile 1/0 Settings innerhalb des Sequenzer-

PI“"f‘"f“ - : Mac Projekt-Files, Erstellen eigener Etfektkombinationen in Graph- |
Professional audio Magazin-  Mac 05 X 10.5; Intel Dualcore Plug-in, Aufriistung lterer Metric Halo-Inferfaces durch Einbau
gﬂl:PthIUHQ ? GHz, 2 GB RAM ﬂer 2d-f5xpu|:1del«(i-ll(ur;‘e mﬁgl{ltlh, unubgﬁngige Roulingrl?ﬁglich-
chnittstelle irewire eiten fiir physikalische Anschlijsse und Firewire-Datenbusse,
Abtastraten Ein-/Ausgang 16 bis 32 Bit; 44,1 bis 96 kHz integrierte Einfach-Recording-Software in MIO Console
Kesiieg NGRS T e
Analog-Fingginge 2x Combo Empfindlichkeit Mikrofoneingang [dBu] 65,7
Analog-Ausgiinge 4x 6,3-mm-Klinke sym. Empfindlichkeit Lineeingang [dBu] 54,2
Inserts f2 (sgpu;ule :,Rl’.-mmiKlinke sym. maximaler Eingangspegel Mikrofon [dBu] 16,2

ir Send und Return maximaler Eingangspegel Line [dBu] 19,8
Diqitul-Ein-/ Ausginge x5/ PDlF coax in/ out, 1x AES/ maximaler Ausgqngspege] [dBu] 9

EBU XLR in/out, Tx ADAT/ Gerduschspannungsabstand [dB] Mic: 91,5;

Toslink in/out Line: 97.7
‘:A’:’I;‘Iid“‘k Tx BNC in/out Fremdspannungsabstand [dB] Mic: 88,4;

= Line: 95,5
Phantomspannung ® Verzerrungen iiber Frequenz max. % 0,005
ophorernsus/ogabor_»
Stromversorgung Netzgeriit, iber Firewire-Kabel, Ausstatiung sehr gut

iiber 4-Pin-XLR-Buchse zum Verarbeitung sehr qut

Anschluss von Akkus Bedi R "
Bedienelemente 2 Drehschalter, 2 Drehregler, elenung SEI QT 21 UeTiage

2 Drehregler mit Rastung, Messwerte sehr gut bis iiberragend

8 Schalter, 2 Taster Klang sehr gut bis iiberragend
Anzeigen vier 10-Segment-LED-Meter- Gesamtnote Oberklasse iiberragend

Ketten, 24 Status-LEDs Preis/Leistung sehr gut

formation hinzu, die nach hochwertigem
Equipment klingt. Klangfarbung findet
nur dort statt, wo sie beabsichtigt ist. In
einem eigenen Versuch experimentieren
wir schlieBlich selbst mit den Moglich-
keiten des Graph-Plug-ins. Wir verketten
eine Reihe von Delay-Plug-ins, darunter
auch ein Mod-Delay, das in der Tonhohe
von einem einstellbaren LFO-Plug-in ge-
steuert wird. Das Ergebnis: Durch Regu-
lierung des LFO simulieren wir eine Art
von Tonbandleiern. Durch Einfligen von
Verzerrer-Plug-ins dekonstruieren wir
den Klang weiter und fligen schlieBllich
noch ein wenig Schmutz hinzu und ha-
ben so eine verbliffend echte Tonband-
simulation erzeugt. Durch Einsatz von
separaten Multitap-Delays auf beiden
Stereo-Kanélen schaffen wir ein farben-
prachtiges multirhythmisches Glasper-
lenspiel aus Klangen. Dennoch darf eines
nicht verschwiegen werden: Um planvoll
und gezielt das gewtinschte Ergebnis zu
erhalten, ist einiges an Know-how und
vor allem Einarbeitungszeit in die Mog-
lichkeiten des Graph-Plug-ins erforder-
lich. Je nach Komplexitdat der Effektket-
ten ergibt sich jedoch noch ein Nachteil:
Das Andern von Parametern kann mitun-
ter zu einer langwierigen Prozedur wer-

den und man muss schon genau wissen,
an welchem Plug-in man schrauben
muss, um zum Ziel zu gelangen. Schon
ware es daher, wenn es flir das Graph-
Plug-in eine Art Makro-Oberflache mit
Reglern geben wiirde, die simultan auf
mehrere Parameter einzelner Plug-ins
einwirken und bequem die Einstellung
von Parametern wie etwa das Feedback
oder Rate und Depth bei einem Flanger
bereitstellen.

EEI. Die neue Generation von Me-
tric Halo Audio-Interfaces hat einen
deutlichen Schub in Richtung Ausstat-
tung und verbesserter Bedienung erhal-
ten. Die schon teils einzigartigen Fea-
tures der Vorversion sind in den 2d Ex-
panded-Modellen noch einmal deutlich
erweitert worden und machen sie zu ei-
nem autark arbeitenden Tonstudio und
kreativen Sound-Design-Werkzeug mit
allen Schikanen. Der exzellente Grund-
sound des Mobile I/0O ULN2 diirfte auch
hochsten Anspriichen geniigen. Metric
Halo offeriert nicht bloB ein Audio-Inter-
face, sondern ein ernst zu nehmendes
Profi-Gerat. Vor diesem Hintergrund ist
das Preis-/Leistungsverhdltnis nur als
sehr gut zu bezeichnen.
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